
1 Tankverschluss 2 Entlüftung und Rückführung
3 Filtersieb 4 Filterkerze Edelstahl
5 Vorbereitung für 6 Anschlussgewinde ¼ “ G
   Leerstandsensor

Zubehör - optional
Leerstandsensor
• Ausführung in Edelstahl
• Einsatz als “Öffner“
• Einsatz als “Schließer“
• Montage nachträglich möglich
• Anschlusskabel 2,0 Meter

Flüssigkeiten-Reservoir SMB2

Technische Daten

Type Inhalt A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

SMB2-1,0-A-X 1000 ml Ø 100 185 145
SMB2-3,0-A-X 3000 ml Ø 150 225 185
SMB2-5,0-A-X 5000 ml Ø 150 350 310

Leerstandsensor: X = ohne/L = mit
Korpus: A = Kunststoffglas
N = Naturglas
Größe in Liter: 1,0 / 3,0 / 5,0
Schmier Mittel Behälter: Typ 2
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WERUCON®-Dosiertechnik steht für prozesssichere und exakte Befettung in der spanenden und spanlosen Metallverarbeitung. 
Vor allem dort, wo Minimalmengenschmierung gefragt ist, sind unsere Mikro-Dosiereinheiten im Einsatz. 
Als innovativer Technologielieferant arbeiten wir partnerschaftlich mit Herstellern von Schmiermitteln zusammen und setzen 
auch im Bereich der Flächenbenetzung zukunftsweisende Maßstäbe. Ständige Weiterentwicklung unserer Produkte und unseres 
Portfolios machen uns heute zu einem führenden Unternehmen für Dosiertechnik. 

WERUCON  GmbH
Fahrenheitstraße 9
28359 Bremen

Tel:  +49 (0)421 / 22 30 85 - 0
Fax: +49 (0)421 / 22 30 85 - 99

E-Mail: info@werucon.de
www.werucon.de

Wandmontagewinkel
• Abmessung 80x80x105 mm
• Befestigung 4 x Ø 6,6 mm
• Vorbereitet für 
 ¼ “ Gewinde Ø 14,0 mm

• Große Einfüll-Öffnung mit
 Bajonettverschluss

• Einfüllung erfolgt durch Filtersieb
 0,3 mm2

• Körper aus durchsichtigen
 Kunststoffglas/Glas

• Kopf- und Bodenplatte aus Edelstahl

• Dichtungen aus NBR, optional Viton
 oder PTFE

• Filterkerze – Edelstahlsieb 0,3 mm2

• Leichte Demontage und Reinigung

• Montage über ¼“ Außengewinde

• Behältersumpf hält Feststoffe zurück
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-0,2 +0,2© The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the 
communication of its contents to others without express authorization is prohibited. 

Offenders will be held liable for the payment of damages. 
All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Toleranzangaben / Tolerance Data
DIN ISO 2768-1m    DIN ISO 2768-2H    DIN ISO 1302
Bohrungen und Gewinde / drillings and threads ± 0,1 

Passbohrungen / precission drillings ± 0,01

Format / 
size

Blatt / 
sheet

Maßstab / 
scale

A4 1/1 1 : 2
Modell / part: 25.02.2015 Kort gez. / drawn: 15.04.2020 Meyer kontr. / checked:

WERUCON GmbH / Bremen - Germany 
Nantes-Straße 3, 28309 Bremen

Telefon: +49 421 223085-0 / Fax: +49 421 223085-99
E-Mail: info@werucon.de
Internet: www.werucon.de
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Leerstandsensor: X = ohne / L = mit
Korpus: A = Kunststoffglas

N = Naturglas
Größe in Liter: 1,0 / 3,0 / 5,0
Schmier Mittel Behälter: Typ 2

WERUCON GmbH
Nantes - Straße 3
28309 Bremen

Tel.: +49 (0) 421 / 22 30 85 - 0
Fax:  +49 (0) 421/ 22 30 85 - 99

E-Mail: info@werucon.de
www.werucon.de


