
 

Wir haben die Technik für Ihren Schmierstoff 

  

 

 
 

Zentrifugal-Dosier-Lanze ZDL1 

 
Die Zentrifugal-Dosier-Lanze ZDL1 von WERUCON® in Kombination mit einem Volumen-

Dosierventil VDO3 ist zum Auftragen von unterschiedlichen Medien auf Innenseiten von 

zylindrischen Flächen / Hohlkörpern entwickelt worden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
 

Von einer halbautomatischen Vorrichtung mit 

einer Auftragstelle bis zur Integration in einem 

hochautomatisierten Prozess mit variablen 

Anforderungen: Die Zentrifugal-Dosier-Lanze 

ermöglicht einen reproduzierbaren und  

homogenen Medienauftrag. 
 

Drehzahl und Dosierfrequenz lassen sich  

„in process“ verstellen und ermöglichen so variable  

Auftragsbilder an einem Bauteil. Auch die  

Anpassung an unterschiedliche Innendurchmesser  

ist so „in process“ möglich. 
  



 

Als ein führender Anbieter für moderne Dosiertechnik bietet WERUCON® seinen Kunden ein umfangreiches Produktportfolio in den 

Bereichen Bandbeölung, Fettdosierung und Minimalmengenschmierung (MMS). Vor allem dort, wo Flexibilität und nahezu 

umgebungsunabhängige und jederzeit reproduzierbare Beölung gefragt ist, sind WERUCON® - Systeme im Einsatz.  

 

Weltweit wird WERUCON® - Dosiertechnik zur präzisen und prozesssicheren Dosierung in Industrieunternehmen eingesetzt.  

Als Technologie-Lieferant steht WERUCON® für Flexibilität, Prozesssicherheit und Innovation. 

WERUCON GmbH 

Nantes-Straße 3 

28309 Bremen 

 

Tel.: +49 (0) 421 - 22 30 85 - 0 

Fax: +49 (0) 421 - 22 30 85 - 99 

 

E-Mail: info@werucon.de 

www.werucon.de 

Zentrifugal-Dosier-Lanze ZDL1 
 

Funktionsprinzip 
 

Für den Medienauftrag wird die Schleuderscheibe in kürzester Zeit von einem Servomotor auf 

eine auf den Prozess abgestimmte Drehzahl gebracht. Sobald die erforderliche Drehzahl 

erreicht ist, wird die Dosierung ausgelöst. Die impulsartigen Dosierungen können bei laufender 

Schleuderscheibe beliebig oft wiederholt werden. In Kombination mit einer Linear-Bewegung 

lässt sich so auch ein Auftrag an längere Zylinderwandungen realisieren. Nach erfolgtem 

Auftrag wird die Schleuderscheibe in kürzester Zeit abgebremst. 

 

Die Zentrifugal-Dosier-Lanze kann sowohl mit einer 

optionalen Steuerung / Visualisierung eigenständig 

betrieben, als auch in eine kundenseitige Steuerung 

integriert werden. 

 

Ein exakt reproduzierbares Dosiervolumen wird durch 

unser bewährtes Volumen-Dosierventil gewährleistet. 

 

 

Technische Daten 
 

 Druckluftversorgung:   

P= 4 bis 6 bar QN> 30l/min, ungeölt u. gefiltert  

 Medium Eingangsdruck:   

P= 1 bis 6 bar 

 Dosiervolumen:   

5 bis 50 mm³/Hub 

 Max. Dosierfrequenz:   

200 Hübe/min (abhängig von Viskosität u. 

eingestelltem Dosiervolumen) 

 Innendurchmesser:  

14 bis 150 mm (medienabhängig)  

 Lanzenlänge:   

50 / 100 / 150mm 

 Motor: 

Bürstenloser Servomotor 24V DC  

max. 60.000 min-1 / üblich ca. 20.000 min-1 
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Drehknopfeinstellung


